
LietusȊdeǺu

sistǛmas laukos un pilsǛtǕs

Mg.sc.ing. Daina IeviǺa

1Jelgava 2016

Projekta ĂElektronisko materiǕlu kapacitǕtes paaugstinǕġana 

par klimata pǕrmaiǺǕm lauku teritorijǕs" ietvaros
Lǭguma Nr. 2/EEZLV02/14/GS/062/002



2

SǕkoties lietum neviens 

nezin, cik ilgi tas lǭs un cik 

liels slǕnis nolǭs.

PǛcpusdienǕ 16.07.2009. 

atmosfǛra fronte ġǵǛrsoja 

Rǭgu, kur tǕ atnesa spǛcǭgas 

lietusgǕzes (nepilnas stundas 

laikǕ nolija 33 mm), pǛrkona 

negaisu, kǕ arǭ brǕzmainu 

vǛju. 

LietusȊdeǺu aprite dabǕ un urbanizǛtǕ vidǛ
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Ja nepilnas stundas laikǕ 

nolǭst 33 mm, tad tas nozǭmǛ 

33 litri uz kvadrǕtmetru. 

Uz 100 m gara un 20 m plata 

ielas posma nolija 66000 litri, 

jeb 66 m3. 

VǛl ir jǕpierǛǵina mǕju jumti 

un pagalmi.

LietusȊdeǺu aprite dabǕ un urbanizǛtǕ vidǛ
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DabiskǕ vidǛ Ȋdens aprite balstǕs uz virszemes noteci un 

infiltrǕciju.

ȉdens bilances formula :

ÑW = P + V ïR + G ïO ïE           

P -nokriġǺi

V ïvirszemes ȊdeǺu pietece

R -virszemes ȊdeǺu notece

G ïgruntsȊdens pietece

O -gruntsȊdens notece 

E -iztvaikoġana

LietusȊdeǺu aprite dabǕ un urbanizǛtǕ vidǛ



DabǕ

NokriġǺi 100%,  no tiem -infiltrǕcija ~35%, iztvaikoġana ~45%, 

notece ~20 %

UrbanizǛtǕ vidǛ

NokriġǺi 100%, no tiem -infiltrǕcija ~5%, iztvaikoġana ~7%, notece 

~88 %

LietusȊdeǺu aprite dabǕ un urbanizǛtǕ vidǛ



LietusȊdeǺu sistǛmu plǕnoġana

Pirms uzsǕkt lietus ȊdeǺu sistǛmas projektǛġanas un 

izbȊves darbus, nepiecieġams :

ÂTopogrǕfija un ǥeoloǥija

ÂPasȊtǭtǕja nosacǭjumi

ÂTehniskie noteikumi

ÂIzejas datu savǕkġana



Likumdoġana

ÂpublicǛtǕ oficiǕlǕ informǕcija ïmeteo staciju mǕjas lapǕs, 

bȊvnormatǭvi u.c.

ÂOficiǕlǕs iestǕdes ïreǥionǕlǕs vides pǕrvaldes; lietusȊdeǺu 

apsaimniekotǕji teritorijǕ

ÂApsekojot situǕciju dabǕ

ÂVeicot vietǛjo iedzǭvotǕju aptauju



LietusȊdeǺu sistǛmu plǕnoġana

JǕnoskaidro vietǛjǕs teritorijas ǭpatnǭbas ïreljefs, 

gruntsȊdens lǭmenis, applȊġanas iespǛjas pavasaros, 

nokriġǺu daudzums.

Svarǭgi ir uzzinǕt , kas notiek blakus esoġajǕs teritorijǕs, kǕ 

tiek savǕkti un novadǭti tur ȊdeǺi vai kas paredzǛts 

perspektǭvǕ ġajǕs teritorijǕs

Esoġie lietusȊdeǺu savǕkġanas un aizvadǭġanas risinǕjumi



Likumdoġana

ÁSaskaǺǕ ar Latvijas bȊvnormatǭvu prasǭbǕm lietus 

kanalizǕcijas sistǛmǕm jǕspǛj novadǭt lietusgǕzes, kuru 

vienreizǛjais atkǕrtoġanǕs periods ir robeģǕs no0,33 lǭdz 

20 gadiem (parasti vidǛji 0,5-2 gadiem) atkarǭbǕ no bȊves 

rakstura, sateces baseina lieluma un zemes virsmas 

slǭpuma. 

ÁTurklǕt ir pieǸaujama teritorijasapplȊġana pie lietus 

intensitǕtes, kurasvienreizǛjǕs atkǕrtoġanǕs periods ir no 

10 lǭdz 100 gadiem (vidǛji 50 gadi), nepieǸaujot bȊvju 

pagrabu applȊġanu.

ÁLietusȊdeǺu attǭrǭġana jǕnodroġina aptuveni 70% gada 

vidǛjo notekȊdeǺu daudzumam, kas atbilst lietus 

intensitǕtei, kuras vienreizǛjais atkǕrtoġanǕs periods ir 

robeģǕs no0,05 lǭdz 0,1 gadam.



LietusȊdeǺu sistǛmas

TradicionǕlǕlietusȊdeǺu uztverġanas un novadǭġanas sistǛma 

ierǭkota ar uzdevumu  pǛc iespǛjas ǕtrǕk un pilnǭgǕk novadǭt 

lietusȊdeǺus no apbȊvǛtǕs teritorijas.

MȊsdienǭgalietusȊdeǺu sistǛma ïilgtspǛjǭga sistǛma ir tǕda, 

kas pǛc iespǛjas cenġas Ȋdeni paturǛt un izmantot uz vietas 

objektǕ.



ÅVaǸǛjǕs sistǛmas ï

grǕvji, dǭǵi, ieplakas, 

ievalkas, baseini

ÅSlǛgtǕs sistǛmas ï

kolektori, drenǕģas, akas 

un lietus ȊdeǺu uztvǛrǛji

SistǛmas
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SlǛgtǕ lietus kanalizǕcija pielietojama visur, kur grǕvju sistǛmas 

nevar ierǭkot, bet nokriġǺu ȊdeǺi ir jǕaizvada prom no objekta

Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija
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SlǛgtǕ lietus kanalizǕcija sastǕv no :

ÅTǭkliem 

ÅAkǕm

ÅKrǕjtvertnǛm

ÅSpeciǕlajǕm bȊvǛm ïattǭrǭġanas ietaisǛm, sȊknǛtavǕm

Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija
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Bez tradicionǕlajiem restǭġu lietusȊdeǺu 

uztvǛrǛjiem vǛl ir daģǕda veida teknes:

ÁApmales teknes, kuras izvieto brauktuves joslas 

malǕ;

ÁOvǕlteknes ïrestǭġu tekne tiek ievietota ievalkas 

vidȊ

ÁLineǕrǕs teknes ïAqua Drain (redeǸteknes)

ÁSpraugu teknes ïielu teknes, kurġ Ȋdens nonǕk 

caur tǕs augġdaǸǕ izvietotu spraugu

Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija



VietǕs,kur straumesǕtrumspǕrsniedz2 m/s rekomendǛ

grǕvjuvietǕparedzǛtizbȊvǛtbetonǛtasteknes.

TeknesparedzarǭvietǕs,kur lieliem undziǸiemgrǕvjiemnav

vietas,betȊdensǕtriir jǕnovadano brauktuvesvaiietvǛm

vaiarǭvaǸǛjǕssistǛmasnavpieǸaujamasbǭstamǭbasdǛǸvai

tǕsneiederasainavǕ.

15

Teknes
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VaǸǛjǕ tekne Balasta dambis (par mazu)

IeliǺa Ventspilǭ ar bruǥǛtu ievalku

Teknes
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Teknes



Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija

ÅLietusȊdeǺu kanalizǕcija pati 
par sevi nepazemina 
gruntsȊdens lǭmeni un 
nenosusina teritoriju;

ÅLietusȊdeǺu kanalizǕcijas vads 
ar akǕm spǛj akumulǛt niecǭgu 
lietusȊdeǺu daudzumu;

Å1 gȊlija DN400  spǛj uzǺemt 
ȊdeǺus no ~ 400 m2platǭbas, 
taļu tikai ar caurplȊdumu 40 l/s



Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija

VisbieģǕk sastopamǕs problǛmas:

ÅPǕrǕk liela plȊsma, tǭkli netiek 

galǕ;

Å Augsti gruntsȊdeǺi;

ÅPaġtece lietus kanalizǕcijai nav 

iespǛjama;

ÅPiesǕrǺoti lietus ȊdeǺi;
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2008.gada augusts  

applȊda Vienǭbas 

gatve RǭgǕ

Iemesls: nav 

pietiekoġa diametra 

lietus kanalizǕcijas 

tǭklu

Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija
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2008.gada augusts  

applȊda pagalmi 

RǭgǕ

Iemesls: nav lietus 

kanalizǕcijas tǭklu un 

trȊkst gȊliju

Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija
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LietusgǕģu rezultǕtǕ 

tika izskalota zeme, jo 

nestrǕdǕja lietus 

kanalizǕcijas uztvǛrǛji 

un Ȋdens meklǛja 

vǕjǕko zemǕko vietu, 

lai tiktu prom.

Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija
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Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija
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ZaǸajǕs zonǕs, kur virszemes 

ȊdeǺu pietece ir neliela (lǭdz 

10 l/s) un uztvǛrǛjakǕm nav 

jǕpilda arǭ konstruktǭvo aku 

uzdevumi, izbȊvǛ virszemes 

ȊdeǺs uztvǛrǛjus (VȉU). 

VȉU izbȊvǛ ieplakas 

zemǕkajǕ vietǕ un 

kolektoriem pievieno ar 

vismaz 160 mm diametra 

caurulǛm. 

Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija



VȉȉA ïgrǕvja pieslǛgġanǕs 

slǛgtajai lietus kanalizǕcijas 

sistǛmai

Lietus ȊdeǺu kanalizǕcija


